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POZNAMKA KANALIZACE:
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zdéném kanale vedeno ve stav. vedeno ve stav.
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S 1 1 1 1 i 1 1 zdéném kanale 1
m. 3 2 ® 5 ) 2 2 2
Dimenze / délka Gseku [m] 110 1.90/125 15.1/150 4,00/150 6,00/150 12,20/150 4,30/150 3,10 /150 13,50
Material / celk. délka [m] |PVC-KG 1,90 15,1
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
HLOUBKY KANALIZACE MUSI BYT UZPUSOBENY NAPOJENIM NA STAVAJICI ROZVOD V OBJEKTU
SPADY KANALIZACE JSOU MINIMALNI A PROTO BUDE NUTNE UMISTOVAT DO ROZVODU VELKE MNOZSTVI
CISTicicH KUSU PRO MOZNOU BUDOUCI REVIZI ROZVODU A JEJICH PROCISTENI
NAPOJENI NA STAVAJICi ROZVODY KANLIZACE V OBJEKTU BUDE PROVERENO PRI REALIZACI,
PRESNY PRUBEH A STAV SiTi NEBYLO MOZNOZJISTIT PRI PROJEKTOVANI NEDESTRUKTIVNIMI METODAMI
VYSKA A DIMENZE DOPOJENI NA STAVAJICi ROZVODY BUDOU PROVERENY PRED REALIZACI
ZHOTOVITEL MUSI PROVERIT VESKERE ROZVODY A FUNKCNi DOPOJIT, NEFUNKCNI DEMONTOVAT
| KDYZ TENTO ROZVOD TATO DOKUMENTACE NEOBSAHUJE o . Vypracoval Zodp. projektant Kreshil
JE NUTNE POCITAT | 'S PRACEMI NAD RAMEC TOHOTO PROJEKTU A DROBNYMI UPRAVAMI DLE SKUTECNEHO STAVU S — — b ‘ a — z M
Tomas Mucka Ing. Petr Polacek Ing. Petr Polacek "
IZOLACE A SANACE ZDIVA

LEGENDA ZARIZENI

] PLYNOTESNY QCELOVY POKLOP, NOSNOST 3t V ROZICH SOUBY

— POKLOP JE URCEN K PREDLAZDENI DLAZBOU
+BETONOVA REVIZNI SACHTA S CISTICIM KUSEM

LEGENDA POTRUBI
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VYHLED NAPOJENI KANALIZACE (NENi RESENO V TOMTO PROJEKTU)

NOVE VETRACI POTRUBI, PRO ODVETRANI STAV KAN. SACHTY - KG

NOVA SPLASKOVA KANALIZACE - KG
STAVAJICI SPLASKOVA KANALIZACE

Zadavatel: Z0O0O a zamek Zlin - Leéna

Havlickova 24,750 00 Prerov
Tel./fax: 581 201 454

Okres: Zlinsky

Misto: Zoo Leéna - zamek

Format: 2*A4

Akce:

SANACE VLHKEHO ZDIVA - ZAMEK Z00 LESNA SO 01

Datum: 10/2020

Stupen: navrh

SCHEMA KANALIZACE

Obsah: REKONSTRUKCE SPLASKOVE KANALIZACE

Méritko: 1:50

Z.6.: 22393 |Vykr.c.:02




