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LEGENDA:

ŘEŠENÉ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NAVRHOVANÉ VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE

PŘÍKOPY (S FUNKCÍ BARIÉRY MEZI VÝBEHY)

NOVÉ LANOVÉ OPLOCENÍ + ČÁST
DOPLNĚNA ELEKTRICKÝM OHRADNÍKEM

HRANICE PARCEL KN

ŘEŠENÉ PODZEMNÍ OBJEKTY

ČÍSLA PARCEL KN

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - PŘÍPOJKY

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ)

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ (PLOŠNÝ POROST)

ODSTRAŇOVANÁ ZELEŇ (PLOŠNÝ POROST)

HLAVNÍ VRSTEVNICE (PO 5 m)

VEDLEJŠÍ VRSTEVNICE (PO 1 m)

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ STROMY / KÁCENÉ STROMY

KÓTA PŮVODNÍHO / UPRAVENÉHO TERÉNU
(V ABSOLUTNÍCH VÝŠKÁCH m n. m. Bpv)

KÓTA HŘEBENE STŘECHY
(V ABSOLUTNÍCH VÝŠKÁCH m n. m. Bpv)

890/1

PT=283,587
UT=282,150

295,500

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY - KARIBUNI

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY - KARIBUNI

STÁVAJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY - KARIBUNI

VODNÍ PLOCHY / TOKY

STÁVAJÍCÍ SVAHOVÁNÍ TERÉNU

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ VN

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU VTL

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO PLYNOVODU VTL

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKACE

BIOKORIDORY ÚSES - NÁVRH

BIOCENTRA ÚSES - NÁVRH

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VODOVOD (PITNÁ, UŽITKOVÁ)

PLYNOVOD STL

SILNOPROUD NN + SLABOPROUD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VODOVOD

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ

SILOVÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ

LIMITY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NAVRHOVANÉ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ

NOVÉ NEŘEŠENÉ OBJEKTY

VSTUP / VJEZD DO OBJEKTU

SILNOPROUD NN

NAVRHOVANÉ STROMY

NAVRHOVANÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

NOVÉ ŠTĚTOVNICOVÉ STĚNY + ČÁST
DOPLNĚNA ELEKTRICKÝM OHRADNÍKEM

x: -516 496 543,9
y: -1 159 464 487,5

x: -516 571 973,9
y: -1 159 608 382,9
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VÝUSTNÍ OBJEKT

HLAVNÍ VSTUPNÍ ŠACHTA
(UKLIDŇUJÍCÍ ŠACHTA)
T: 269,90, D:268,34

VÝUSTNÍ OBJEKT
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larsenylarseny
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larseny

larseny
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ocel. lávkaocel. lávka

beton

křídlo mostu

křídlo mostu

ŠOUPĚ SE ZEMNÍ

SOUPRAVOU

ODVZDUŠOVACÍ
VENTIL

PŘEČERPÁVACÍ
ŠACHTA

PŘÍPOJKA KANALIZACE
PVC 200-3%, DL. 2,7m

KŘÍŽENÍ VODNÍHO TOKU
POTRUBÍ ULOŽENO 1,3m POD DNO

ČERPÁNÍ VODY PRO PITÍ SLONŮ
A OPLACH SLONINCE

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
DEŠŤOVÝCH VOD 200 m3

13,0x8,0x3,3 m (DxŠxH)

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
DEŠŤOVÝCH VOD 90 m3

12x4,5x3,3 m (DxŠxH)

VÝPUSTNÉ POTRUBÍ
PVC KG200, SH: 279,70

ODVZDUŠOVACÍ
VENTIL

RČ
Č1,Č2 = 1,5kW/230V

R-HN

RH-K

2x trubka o40 kopoflex
pro vysokonapěťový kabel

2x trubka o40 kopoflex
pro vysokonapěťový kabel

2x trubka o40
kopoflex pro
vysokonapěťový
kabel

2x trubka o40 kopoflex
pro vysokonapěťový kabel

2x trubka o40 kopoflex
pro vysokonapěťový kabel
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ROZŠÍŘENÍ
STÁVAJÍCÍHO
OBJEKTU VODÁRNY

NAPOJENÍ NA AREÁLOVÝ STL ROZVOD
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NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

VODOVOD

PVC 200

PŘEPADOVÉ POTRUBÍ P1

PŘEPADOVÉ POTRUBÍ P2
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PT=280,420
UT=281,760

PT=UT=282,380

PT=UT=282,310NÁDRŽ 90 m 3

295,770

PT=281,049
UT=278,400
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2x PŘÍPRAVA VODOVOD
POTRUBÍ UKONČENO ZÁSLEPKOU NAD TERÉNEM

NAPOJOVACÍ BOD ZÁVLAHY
POTRUBÍ DN50 ZASLEPENO NAD TERÉNEM

NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU
VE STÁVAJÍCÍ VODÁRNĚ OSAZENA
NOVÁ ATS (VIZ PODÉLNÝ PROFIL)

2x PŘÍVOD VODY PRO KEMP
POTRUBÍ DN50 ZASLEPENO NAD TERÉNEM
PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ

2x PŘÍPOJKA VODY DN50
PRO OBJEKTY 7, 8, 10, 14, 16, 17

POTRUBÍ DN50 ZASLEPENO NAD TERÉNEM
ZA NAPOJENÍM NA ŘAD OSAZEN

PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO DN50

2x PŘÍPOJKA VODY DN50
PRO OBJEKTY 5,6

POTRUBÍ DN50 ZASLEPENO NAD TERÉNEM
ZA NAPOJENÍM NA ŘAD OSAZEN

PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO DN50

2x PŘÍPOJKA VODY DN50
PRO OBJEKT 29

POTRUBÍ DN50 ZASLEPENO NAD TERÉNEM
ZA NAPOJENÍM NA ŘAD OSAZEN

PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO DN50
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PŘÍPOJKA PE Ø50X4,6

PŘÍPOJKA 2xPE Ø50X4,6
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PŘÍPOJKA PLYNU DN25
PRO OBJEKTY 5,6

POTRUBÍ UKONČENO V PLYNOMĚRNÉ SKŘÍNI
V NOVĚ VYBUDOVANÉM BET. SLOUPKU

PŘÍPOJKA PLYNU DN25
PRO OBJEKTY 29
POTRUBÍ UKONČENO V PLYNOMĚRNÉ SKŘÍNI
V NOVĚ VYBUDOVANÉM BET. SLOUPKU
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NA POTRUBÍ OSAZENA ŽABÍ KLAPKA
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PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ VRTU
POTRUBÍ DN80 ZASLEPENO NAD TERÉNEM

PŘÍPOJKA PLYNU DN32
PRO KEMP
POTRUBÍ UKONČENO V PLYNOMĚRNÉ SKŘÍNI
V NOVĚ VYBUDOVANÉM BET. SLOUPKU

PŘÍPOJKA PLYNU DN25
PRO OBJEKTY 7, 8, 10, 14, 16, 17

POTRUBÍ UKONČENO V PLYNOMĚRNÉ SKŘÍNI
V NOVĚ VYBUDOVANÉM BET. SLOUPKU
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x: -516 477 592,1
y: -1 159 489 342,6

x: -516 501 246,6
y: -1 159 434 709,7

x: -516 502 831,3
y: -1 159 539 625,9
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y: -1 159 499 439,7

x: -516 566 007,8
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y: -1 159 486 500,5
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y: -1 159 447 416,1

x: -516 494 357,5
y: -1 159 454 142,9

x: -516 540 535,1
y: -1 159 522 532,3
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NAPOJOVACÍ BOD PLYNOVODU
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2x PŘÍPOJKA VODY DN50
PRO OBJEKT 18 - UBIKACE LVI
POTRUBÍ DN50 ZASLEPENO NAD TERÉNEM
ZA NAPOJENÍM NA ŘAD OSAZEN
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO DN50
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PŘÍPOJKA PLYNU DN25
PRO OBJEKT 18 - UBIKACE LVI
POTRUBÍ UKONČENO V PLYNOMĚRNÉ SKŘÍNI
V NOVĚ VYBUDOVANÉM BET. SLOUPKU

2x PŘÍPOJKA VODY DN50
PRO OBJEKT 15 -DRAVEC UBIKACE

POTRUBÍ DN50 ZASLEPENO NAD TERÉNEM
ZA NAPOJENÍM NA ŘAD OSAZEN

PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO DN50

PŘÍPOJKA PLYNU DN25
PRO OBJEKT 15 -DRAVEC UBIKACE

POTRUBÍ UKONČENO V PLYNOMĚRNÉ SKŘÍNI
V NOVĚ VYBUDOVANÉM BET. SLOUPKU

IO.01 PE D90x8,2

IO.02 PE D90x8,2

IO.03 PE D90x8,2
NOVÉ POTRUBÍ NAPOJENO ZE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

VEDENÉM PO BETONOVÉ ZDI
ZA NAPOJENÍM POTRUBÍ SVEDENO DO ZEMĚ

ODVODŇOVACÍ ŽLAB
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