					                                  			Příloha č. 3

Nabídkový list smykového nakladače pro ZOO Zlín

Uchazeč vyplní údaje do následující tabulky, přičemž je povinen splnit požadované parametry. 
Nesplnění parametru bude klasifikováno jako nesplnění podmínek soutěže.

Uveďte přesné označení nabídnutého typu stroje a výrobce: …………………………………………………..

Uveďte zemi původu stroje: …………………………………………………………………….

	Požadované parametry 
	Požadavek
	Skutečná hodnota parametrů

	Motor:
Výkon
	min. 42 kW 
	 

	Provozní hmotnost (kg)
	do 3 500 kg
	

	Nosnost (kg)
	min. 1000 kg
	

	Max. hnací síla kN
	min. 29 kN
	

	Zdvihací síla kN
	min. 20 kN
	

	Pneumatiky rozměr (mm)
	12x16,5 mm
	

	Objem základní  lopaty m3
	min.  0,50 m3
	

	Kompatibilní rychloupínač – přídavná zařízení
	1
	

	Bezúdržbové řetězové převody
	1
	

	Hydraulické ovládání pomocí joysticků
	1
	

	Dvojitá filtrace hydraulického oleje s elektronickou kontrolou
	1
	



	Zařízení:
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	Smykový nakladač včetně lopaty hladké
	
	

	Celková nabídková cena: 
	
	



	Přídavná zařízení:
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	Lopata roštová
	
	

	Vidle paletizační
	
	




V ……………………………dne ……………………….	                   ……………………………………………………………….
								   Razítko a podpis uchazeče 
		
